
N12 - 5 Ø 10.0 mm c/10 c- 177

Escala: 1/20

ARMAÇÃO PRÉ-LAJE (90X)

Escala: 1/20

CORTE G.G

N2 - 6 Ø 6.3 mm c/25 c- 52

44 4

N c/15

N
 
c
/
1

5

24,0 24,0

Alças para Içamento

Ver Detalhe 03

N4 - 8 Ø 8.0 mm c/12.5 c- 127

21

57

60

77

9.8

28

10

Escala: 1/25

ARMAÇÃO DEFENSA (30X)

21

N3 - 8 Ø 8.0 mm c/12.5 c- 156.8

N1 - Ø 6.3 mm c- Corr.

N1 - Ø 6.3 mm c- Corr.

Sem escala

DETALHE 03

6

8

5 15
15

5

8

R 2.5

R 2.5

R 2.5

2.0

4.0

8.0

N15 - 216 Ø 12.5 mm (CA-25) c/15 c- 70

* Utilizar Alças para melhorar tranferencia

dos esforços entre a laje e a placa
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N5 - 30 Ø 8.0 mm c/20 c- 1200 (Negativa)

1167

N6 - 30 Ø 8.0 mm c/20 c- 401 (Negativa)

368

(Emendas Alternadas)

N8 - 50 Ø 8.0 mm c/12 c- 336 (Positiva)

(Emendas Alternadas)

N7 - 50 Ø 8.0 mm c/12 c- 1200 (Positiva)

Escala: 1/50

PLANTA PISTA

TABELA P/ DOBRAMENTO

PADRÃO DOS GANCHOS

QUANDO O DOBRAMENTO SAIR

DO PADÃO SERÃO INDICADOS

NO DESENHO O COMPRIMENTO

(A) E/OU RAIO (R)

RAIO

CA-25 CA-50 CA-60

2 Ǿ 2.5 Ǿ 3 Ǿ

-

4 Ǿ2.5 Ǿ

 Ǿ

<

≥

8
 
Ǿ

4

 

Ǿ

2
 Ǿ

Ǿ

R

Escala: 1/25

CORTE K.K SEÇÃO TRANSVERSAL DA PISTA

N12

30 N5/N6 c/20

50 N7/N8 c/12.5

591

N9 -  100 Ø 8.0 mm c/15 c- 656

N9

Volume de concreto Laje (C-25) = 12.45 m³

Área de forma Laje = 7.55 m²

Volume de concreto Pré-lajes (C-25) = 0.035x90 = 3.15 m³

Relação do aço

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA50

1 6.3 24 1550 37200

2 6.3 540 52 28080

3 8.0 240

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50 6.3

8.0

10.0

12.5

12.5

652.8

2831.50

1245.3

922.2

126.0

179.5

1245.8

863.0

1014.5

138.6

PESO TOTAL

(kg)

CA50 3302.8

156.8 37632

4 8.0 240 127 30480

5 8.0 30 1200 36000

6 8.0 30 401 12030

7 8.0 50 1200 60000

8 8.0 50 336 16800

9 8.0 100 656.0 65600

10 8.0 20 630 12600

11 8.0 80 150 12000

12 10.0 450 177 79650

13 10.0 68 660 44880

14 12.5 212 435 92220

15 12.5 180 70 12600

Volume de concreto Laje de Aproximação (C-25) = 2x5.8 = 11.60 m³

CA25

CA25

CA25 138.6

Escala: 1/50

ARMAÇÃO LAJE DE APROXIMAÇÃO (2X)

N13 - 17 Ø 10.0 mm c/20 c- 660 (VAR) (Positiva)

N13 - 17 Ø 10.0 mm c/20 c- 660 (VAR) (Negativa)
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54

N11 -  40 Ø 8.0 mm c/15 c- 150

Escala: 1/25

CORTE L.L (2X)

17 N13 c/20

15

3
2
9

N
1
4
 -  5

3
 Ø
 1
2
.5
 m
m
 c
/1
0
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- 3
6
0

15

15

15

54

15

15

5

17 N13 c/20

2XN10 - Ø 8.0 mm c- Corr.

Escala: 1/25

DETALHE DA LOCAÇÃO DO APOIO E GRAUTE

12,512,5

7,5

7,5

3,0

2,0

3,0

25,0

1
5

,
0

35,0

2
5

,
0

Escala: 1/25

ELEVAÇÃO

3,5

2,0

Graute de Regularização

4
0

,
0

APARELHO DE APOIO ELASTÔMERO FRETADO (8X)

1

5

3,5

2

5

2,5

2,0

5,0

2,0

5,0

2,0

5,0

2,0

5,0

2,0

2,5

Dimensões em milmetros

CORTE

Chapas de aço

Elastômero

35,0

DESCRIÇÃO:

CONTRATANTE:

LOCALIZAÇÃO:

Data:

Folha:

ARMAÇÕES LAJES, DEFENSA E DETALHE APARELHO DE APOIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIQUE DOBLE

COMUNIDADE DE RIO OURO -

INTERIOR DE CACIQUE DOBLE - RS

19/02/2018

05/06

Resp. Técnico:

Eng. Civil Leonardo Consorte

CREA - SC/RS 133.192-1

OBJETO:

PONTE EM CONCRETO ARMADO


